
橋梁等の 2024 年度（令和 6年度）
点検結果を取りまとめ

〜道路メンテナンス年報（3巡目の 1年目）の公開〜

はじめに

道路の老朽化対策については，2012 年の中央
自動車道笹子トンネル天井板崩落事故を契機に国
土交通省では翌年の 2013 年を「社会資本メンテ
ナンス元年」と位置付け，2013 年度の道路法改
正を受け，2014 年度から道路管理者は全ての橋
梁，トンネル，道路附属物等（シェッド，大型カ
ルバート，横断歩道橋，門型標識等）の道路構造
物について健全性の診断をするため，5年に 1回
の頻度で点検（以下，「定期点検」という）を実
施することが省令，告示により義務付けられた。
2014 年度から 2018 年度までの 1 巡目点検，
2019 年度から 2023 年度までの 2巡目点検でおお
むね全ての橋梁，トンネル等の点検が完了し，2024

年度から 3巡目の点検に着手したところであり，
予防保全による道路インフラの老朽化対策を図る
ため，各道路管理者はメンテナンスサイクル（点
検・診断・措置・記録）の構築に取り組んでいる。
国土交通省では，国民・道路利用者の皆さまに
道路インフラの現状および老朽化対策状況を分か
りやすくお知らせすることや，各道路管理者が管
理施設の老朽化の実態を踏まえた措置方針等の立
案につなげることを目的に，2014 年度から実施
した全道路管理者の定期点検の実施状況や結果等
を取りまとめた「道路メンテナンス年報」1）を公
表している（図－ 1）。
本稿では，2025 年 8 月に公表した道路メンテ
ナンス年報の概要とわが国を取り巻く道路インフ
ラの現状について紹介する。
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図－ 1　道路メンテナンス年報公表に関する経緯
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道路インフラの現状について

全国の道路インフラのストックは，2024 年度
末時点で橋梁が約 73 万橋（図－ 2），トンネルが
約 1万カ所存在し，このほかに道路附属物等が約
4万施設存在する。
また，わが国の道路インフラは，高度経済成長

期に建設されたものが多く，橋梁の場合，建設年
度が判明している約 54 万橋のうち建設後 50 年を
経過するものは，2024 年度末時点で 42%（2023
年度末時点 39%）であるが，10 年後には 65%

（2023 年度末時点 63%）に増加する見込みであ
り，将来に向けて全国の橋梁の老朽化がより深刻
化することが想定されている（図－ 3）。

道路メンテナンス年報 2025 の
概要

今回公表した道路メンテナンス年報では，3巡
目点検（2024 年）の進捗状況，各施設の判定区
分割合や 2巡目点検（2019 〜 2023 年）の措置状
況等について取りまとめている。

⑴　3巡目点検の進捗状況
橋梁・トンネル・道路附属物等の 3 巡目点検

（2024 年度）の実施率は，点検対象施設数に対
し，橋梁 18%，トンネル 17%，道路附属物等
18% となっており，2 巡目の 2019 年度の点検実
施率と比較すると，橋梁では 2ポイント，トンネ
ルでは 3ポイント，道路附属物等では 3ポイント
高い値となっている。
5年に 1回の頻度で点検を実施することから，
3 巡目点検の 1 年目の段階では，おおむね 20%
程度の施設の点検が実施されていることが望まし
く，3巡目点検は 2巡目点検に比べて着実なペー
スで点検が進んでおり，点検実施時期が平準化さ
れてきていることが分かる（図－ 4）。
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図－ 2　道路管理者別の橋梁数

図－ 3　建設年度別の橋梁数
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⑵　2024年度末時点での判定区分割合
橋梁・トンネル・道路附属物等の定期点検を実

施した際，構造物の健全性の診断結果をⅠ〜Ⅳの
4 段階に区分することになっており（表－ 1），
2024 年度末時点の全ての施設における最新の点
検結果を示している。

過年度（2014 〜 2024 年度）の点検で，早期又
は緊急に措置を講ずべき状態（以下，「判定区分
Ⅲ・Ⅳ」という）と判定された割合は，橋梁で

7%，トンネルで 28%，道路附属物等で 12%とな
っている（図－ 5）。

施設数の多い橋梁では，判定区分Ⅲが 7%（約
52,900 橋），判定区分Ⅳが 0.1%（約 620 橋）存在
する。
高度経済成長期に建設した施設の老朽化は年々
進んでおり，2024 年度の点検終了時点と 1 巡目
点検終了（2018 年）時点を比べると，50 年以上
経過した橋梁の割合が 15%増加（約 13 万橋→約
23 万橋）している（図－ 6）。一方で，判定区分
Ⅲ・Ⅳの橋梁数は約 6.9 万橋から約 5.3 万橋に着
実に減少している（図－ 7）。トンネルや道路附
属物等についても同様の傾向を示している。

表－ 1　健全性の区分
判定区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ
予防保全
段階

構造物の機能に支障が生じていないが，予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ
早期措置
段階

構造物の機能に支障が生じる可能性があり，早期に
措置を講ずべき状態。

Ⅳ
緊急措置
段階

構造物の機能に支障が生じている，又は生じる可能
性が著しく高く，緊急に措置を講ずべき状態。

図－ 5　2024年度末時点の点検結果（全道路管理者）

図－ 4　3巡目点検の進捗状況（全道路管理者）

図－ 7　1巡目点検，2巡目点検，2024年度末時点の点検結果

図－ 6　建設後 50年以上経過した橋梁の割合
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⑶　2巡目点検施設の修繕等の措置の実施状況
2 巡目（2019 〜 2023 年度）の点検で早期に措
置を講ずべき状態（判定区分Ⅲ）または緊急に措
置を講ずべき状態（判定区分Ⅳ）と判定された橋
梁のうち，修繕等の措置に着手した割合は，2024
年度末時点で，国土交通省：78%，高速道路会
社：61%，地方公共団体：58%，完了した割合は，
国土交通省：36%，高速道路会社：34%，地方公
共団体：32%となっている。
判定区分Ⅲ・Ⅳである橋梁は，次回点検まで（5
年以内）に措置を講ずるべきとしているが，2019
年度点検で判定区分Ⅲ・Ⅳと診断された橋梁のう
ち，地方公共団体の修繕等の措置の着手率は
76%にとどまっている（図－ 8）。

老朽化対策のさらなる見える化

社会資本の現状や課題等についての理解を広め
るためには，道路インフラの老朽化の現状や対策
実施状況等の情報をより分かりやすく，見える化
していくことが重要である。
道路局では，xROADの一環として，全国の道
路施設の諸元や 5年に一度の定期点検に係るデー
タを一元的に活用できる環境を構築すべく，「全
国道路施設点検データベース」2）（以下，「点検
DB」という）の整備を 2021 年度から進めてきた。
点検DBは，橋梁，トンネル等の諸元，点検結果
等の基礎的なデータを持つ基礎データベースと道
路施設のより詳細なデータを持つデータベース
（詳細データベース）群で構成されており，基礎
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図－ 8　2巡目点検施設の修繕等措置の実施状況

• 上下部構造形式/使用材料
• 径間数、支間長
• 適用示方書
• 部材毎の損傷の有無、種類、程度

等

基礎DB
• 位置（緯度・経度）
• 路線名
• 管理者名

• 完成年度
• 点検実施年度
• 判定区分 等

道路橋DB

• 横断歩道橋の昇降形式
• 標識・照明の支柱形式
• 変状のある部材
• 変状の種類
• 部材単位の評価結果 等

附属物DB

• 落石荷重（シェッド）
• 内空幅・高さ（カルバート）
• のり高・小段（土工構造物）
• 変状のある部材
• 変状の種類　等

土工DB

• トンネルの施工法
• トンネル等級
• 土かぶり
• 変状・異常個所数（漏水、外力、劣

化）等

トンネルDB

• 舗装の種別・構成
• 健全性診断区分
• 点検結果（ひび割れ、IRI等）
• 措置の履歴　等

舗装DB

R4.5月公開

R4.7月公開

無料

有料
R6.4より地方公共団体用舗
装データベースに登録が可能と
なりました。

図－ 9　全国道路施設点検データベースの構成

58 建設マネジメント技術　　2025 年 12 月号

建マネ2512_07_行政情報_五.indd   58建マネ2512_07_行政情報_五.indd   58 2025/12/03   13:252025/12/03   13:25



データベース部分を 2022 年 5 月に，詳細データ
ベース部分を 7月に公開した（図－ 9）。
2024 年 4 月より，新たに舗装 DBにおいて地
方公共団体も利用可能な改良を実施している。こ
れにより，各道路管理者による舗装の点検データ
の利活用や高度化が進み，効率的なマネジメント
につながることに期待している。
また，点検結果等により取得した詳細なデータ
については，「全国道路施設点検データベース」
により有料公開を行っており，研究機関や民間企
業等による技術開発の促進による維持管理の効率
化・高度化を目指している。
そのほかにも，老朽化対策のさらなる見える化
を図るため，「全国道路施設点検データベース 〜
損傷マップ〜」3）にて橋梁・トンネル・道路附属
物等の諸元や点検結果，措置状況等を 2022 年 5
月より地図上で公開し（図－ 10），地図上でどの
構造物がどのような状態なのか一般の方にも分か
りやすく情報発信をしている。

おわりに

本稿では，道路メンテナンスの最新の動向とし
て，道路メンテナンス年報（3巡目 1年目）を取

りまとめた。
メンテナンスサイクルも 3巡目に入り，施設の
老朽化は年々進んでいる中，判定区分Ⅲ・Ⅳの橋
梁数は着実に減少してきている。
道路の老朽化対策を適切に行い持続可能な維持
管理を行っていくためには，定期点検結果に基づ
いた適切な診断，修繕を実施し，道路施設の長寿
命化と予防保全を実施していくことが重要である。
各道路管理者のより一層の努力に加え，施設の
老朽化状況・その対策状況といった情報の見える
化を進め，新技術の活用による効率化や省力化を
図りながら，着実に予防保全型のメンテナンスサ
イクル構築につなげられるよう，引き続き努めて
まいりたい。
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図－ 10　全国道路施設点検データベース ～損傷マップ～
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